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VOIRIE, BÂTIMENT & ENVIRONNEMENTTRAVAUX PUBLICS

GRILLES DE 
RECOUVREMENT

Fonte à fentes
10 mm

Fonte à fentes
18 mm

CLASSES  
DE CHARGES

D 400 100 150, 200,  
300, 400

E 600 100 150, 200, 300

RECYFIX® NC 
Caniveaux en PP avec cornières renforcées 
intégrées et grilles fonte boulonnées pour un 
système robuste à forte capacité de drainage.

Gamme de caniveaux  
RECYFIX® NC en PP  
avec cornières renforcées 
intégrées et grilles fonte 
boulonnées, de largeur 
intérieure 100 à 400 mm, 
classes D 400 et E 600

Cornières 
intégrées
•  Cornières intégrées 

en PP, solidaires du 
corps du caniveau

•  En PP (matière 
composite) 
n’oxydent pas

•  Normées EN 1433

SÉCURITÉ ÉCONOMIES ÉCONOMIES
& SÉCURITÉ

Forte stabilité
•  Grilles en fonte 

ductile 8 x 
boulonnées / ml

•  Résistance au 
cisaillement, à 
l’arrachage des 
grilles

Importante 
section 
de caniveau
•  Dimensions 

externes : L. 1000 x 
l. 500 x ht. 500

•  Section de drainage 
jusqu’à 1643 cm2

Pose simple et 
rapide
•  Manuportable 

jusqu’au 400 inclus
•  Livré grilles montées 

et boulonnées
•  Léger et incassable
•  Stockage aisé

Matériaux robuste 
et durable
•  Résistance aux 

aléas climatiques 
(sels de 
déverglaçâges, UV, 
humidité)

Corps de caniveau
dernière génération
•  20 ans d’expérience
•  Monomatière : PP 

recyclé
•  Neutre pour 

l‘environnement
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Innovant & 
reconnu

Produit normé
•  Certifié EN 1433
•  Marquage CE
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RECYFIX®

 NC 150

RECYFIX®

 NC 200
RECYFIX®

 NC 300

RECYFIX®

 NC 100

RECYFIX®

 NC 400

EXCLUSIVITÉ

RECYFIX®  NC 400
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PLUS D‘INFOS...

RECYFIX®NC
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Im
portante section de drainage
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